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FRANCAIS

MANUEL D’UTILISATION

Nous vous remercions pour avoir choisi ce produit. Nous sommes sirs qu'il
vousrendra le service nécessaire avos besoins. Lire attentivementle «Manuel
d’instructions» qui accompagne ce produit puis qu'il fournit d'importantes
indications concernant la sécurité, l'installation, I'utilisation et I'entretien.
Ce produit est conforme aux normes reconnues de la technique et aux
dispositions en matiére de sécurité. Nous confirmons qu'il répond aux
directives européennes suivantes: 73/23/CEE - 93/68/CEE, 89/336/CEE
- 91/236/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE, 98/37/CEE. Pour ce qui est ap-
plicable, il est conforme aux normes techniques suivantes: EN60335-1,
EN12453, EN12445.

AVERTISSEMENTS

Dans les opérations de cablage et d'installation, se référer aux normes en
vigueur et en tous les cas aux principes de la bonne technique.
AVERTISSEMENTS

Toute intervention sur les composants de I'automation doit étre effectuée
par un personnel qualifié (installateur).

1) GENERALITES
Lunité de commande RIGEL 5 est fournie par le constructeur avecunréglage
standard. Toutes les modifications éventuelles doivent étre effectuées a travers
le programmateur UNIPRO ou un écran incorporé. Lunité de commande
supporte complétement le protocole EELINK, y compris I'auto-alimentation
du programmateur a partir de I'unité de commande.
Les caractéristiques principales sont:
- Contréle d'un ou deux moteurs jusqu'a 600W de puissance.

Réglage électronique du couple.

Freinage électrodynamique réglable.

Ralentissement de la vitesse a I'approche.

Entrée de fins de corse fermeture / ouverture séparées pour

chaque moteur.

Sortie pour lumiére de zone.

Entrées séparées pour les sécurités.

Sortie 12V pour électroserrure a encliquetage ou a ventouse.

Sortie pour piloter un temporisateur.

Entrée minuteur.

Connecteur pour carte feu / préchauffage moteurs.

La carte est dotée d'un bornier de type extractible pour faciliter I'entretien
ou le remplacement. Elle est fournie avec une série de connexions volantes
précablées pour faciliter I'installation en oeuvre.

2) DEMOLITION

Attention: S’adresser exclusivementa du personnel qualifié. Lélimination
des matériaux doit étre faite en respectant les normes en vigueur.

En cas de démolition, il n’existe aucun danger ou risque particulier dérivant
du produit. En cas de récupération des matériaux, il sera opportun de les
trier selon leur genre (parties électriques - cuivre - aluminium - plastique
- etc.).

3) DEMONTAGE

Attention: S’adresser exclusivement a du personnel qualifié. Si I'unité

de commande doit étre démontée et remontée ailleurs, il faut:

» Couper l'alimentation et débrancher toute l'installation électrique.

» Sides composants ne peuvent pas étre enlevés ou sont endommagés,
il faudra les remplacer.

DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

berlcksichtigt: EN60335-1, EN12453, EN12445.
HINWEISE

Vorschriften durchzufiihren.
HINWEISE

teur) vorgenommen werden.
1) ALLGEMEINES

Voreinstellung ausgeliefert. Jede Anderung muB auf dem Programmiergerat
UNIPRO oder dem integrierten Display eingestellt werden. Die Steuerung

genschaften:

- Steuerung eines oder zweier Motoren bis 600W Leistung.
Elektronische Drehzahlregulierung.
Regelbare elektrodynamische Bremsung.
Drosselung der Geschwindigkeit beim Zufallen.

trennt.

Ausgang fiir Nachtbeleuchtung.

Separate Eingénge fir Sicherheitsvorrichtungen.
Ausgang 12V fur Schnapp-oder Unterdruck-ElekiroschloB.
Ausgang zur Steuerung eines Timers.

Eingang flr Uhr.

Steckkontakt flr Ampelkarte / Motorvorerwdrmung.
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Die Karte ist zur einfacheren Instandhaltung und Ersetzung mit einem
herausnehmbaren Klemmbrett ausgestattet. Sie wird mit einer Reihe von
bereits verkabelten Briicken geliefert, um dem Installateur seine Arbeit zu
erleichern.

2) VERSCHROTTUNG

Vorsicht: Die Verschrottung ist ausschieBlich Fachleuten vorbehalten.
Bei der Beseitigung der Materialien sind die einschldgigen Vor-
schriften zu beachten. Bei der Verschrottung der Anlage bestehen keine
besonderen Gefahren oder Risiken, die von der Anlage selbst ausgehen.
Werden die Materialien der stofflichen Verwertung zugeflhrt, sollten sie
nach Arten sortiert werden (Elekirische Komponenten - Kupfer - Alumi-
nium - Plastik - usw.).

3) ZERLEGUNG

Vorsicht: die zerlegung ist ausschlieBlich fachleuten vorbehalten.

Wird die Anlage zerlegt, um an anderer Stelle wieder aufgebaut zu werden:

» Stromversorgung unterbrechen und die gesamte elektrische Anlage
abklemmen.

» Teile, diesich nichtentfernenlassen oderbeschadigtsind, miissen ersetzt
werden.
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FRANGAIS

MANUEL D’INSTALLATION

vous rendra le service nécessaire a vos besoins.

I'utilisation et I'entretien.

AVERTISSEMENTS

vigueur et en tous les cas aux principes de la bonne technique.
AVERTISSEMENTS

par un personnel qualifié (installateur).

1) VERIFICATION

avant d'effectuer chaque cycle d'ouverture et de fermeture.

RES PALPEUSES

Le contact est sans tension.

3) LEGENDE

Les émetteurs doivent étre connectés aux bornes 20-44 de RIGEL 5.

en Quverture vérifiés.
en Fermeture vérifiés.
ques vérifiées.

en ouverture vérifiés.
en fermeture vérifiés.
ques vérifiées.

en ouverture vérifiés.
en fermeture vérifiés.

photoélectrique et 1 dispositif de sécurité en ouverture, vérifiés.

sécurité en fermeture, tous vérifiés.

sécurité en fermeture, tous vérifiés.

sécurité en fermeture, tous vérifiés.

4) SECURITE GENERALE

ou des dommages aux choses.

» Lisezattentivementlabrochure “Avertissements”etle “Manuel d’'instruc-
tions” qui accompagnent ce produit, puisqu'ils fournissent d'importantes
indications concernant la sécurité, l'installation, I'utilisation et I'entretien.

loppes en nylon et polystyrene a la portée des enfants.

consulter a tout moment.

représenter une source de danger pour I'utilisateur.

dans cette documentation.
* Ne pas installer le produit dans une atmosphere explosive.
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» Les éléments constituant la machine doivent étre conformes aux Di-

niveau de sécurité.

nes: 89/336/CEE, 73/23/CEE, 98/37 CEE et modifications successives.

sur l'installation. Débrancher aussi les éventuelles batteries de secours.

égale ou supérieure a 3,5 mm.

férentiel avec seuil de 0,03A.
« Vérifier si l'installation de terre est effectuée correctement: connecter

tous les composants de l'installation dotés de borne de terre.

d’entrainement, de cisaillement.

en position visible, fixer a la structure un panneau de Attention.

sont utilisés.
ou réparation.

si non expressément autorisées par la Société.

la zone d'action de la motorisation.
des enfants afin d'éviter des actionnements involontaires de la motorisation.

la motorisation et ne doit s'adresser qu’a du personnel qualifié.

commandes conformes a la norme EN 12978.
5) GENERALITES

standard. N'importe quelle variation doit étre introduite au moyen d'un pro-
grammateur UNIPRO ou un écran incorporé. Lunité de commande supporte

- Contréle d’'un ou deux moteurs jusqu’a 600W de puissance.

- Réglage électronique du couple.

- Freinage électrodynamique réglable.

- Ralentissement de la vitesse a I'approche.

- Entrée de fins de corse fermeture / ouverture séparées pour chague
moteur.

- Sortie pour lumiére de zone.

- Entrées séparées pour les sécurités.

- Sortie 12V pour électroserrure & encliquetage ou a ventouse.

- Sortie pour piloter un temporisateur.

- Entrée minuteur.

- Connecteur pour carte feu / préchauffage moteurs.

- Récepteur radio incorporé.

précéablées pour faciliter I'installation en oeuvre.

Les connexions volantes concernent les bornes: 33-34, 35-36, 36-37, 38-39,
39-40,41-42,42-43,52-55. Siles bornes surindiquées sont utilisées, enlever
les connexions volantes correspondantes.

6) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

230Vac £10%, 50Hz*
> 2MOhm 500 Vdc
ligne/bt 3750 Vac pour une minute
3.5A+3.5A maxi

Isolation ligne/basse tension: .............
Rigidité diélectrique: ..............
Courant de sortie du moteur:.

Courant de commutation relais moteur: ..............cccocoeiniiiniciinis 10A
Puissance maxi des moteurs:...........cccoovveniiieine i, 600W + 600W
maxi 150W

Alimentation des accessoires:................ 24Vac (1A courant absorbé maxi)
Electroserrure: ........cccooviieiiiiiiii 12Vdc (0.5A maxi, 2A pendant 3 s)
maxi 3A 250Vac

Témoin de portail ouvert: ...........ccoooe i 24Vac 3W maxi
Feu clignotant: ..o 230Vac 40W maxi
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MANUEL D’INSTALLATION

FRANCAIS

DIMENSIONS. ...t voir fig.1
Fusibles: ........ voir fig.2
(* autres tensions sur demande).

7) CONNEXIONS AU BORNIER (Fig.3)
ATTENTION - Pour les opérations de cablage et d'installation, se référer aux

supplémentaire d’au moins Tmm.
des bornes, par exemple avec des colliers.

- . 2 s -
section minimale 3x1.5mm" et du type prévu par les normes en vigueur.

HO5 VV-F avec 3x1.5mm’ de section.

JP1

1 Borne GND

2-3 Alimentation 230Vac+10%, 50-60Hz (2 neutre, 3 phase).

JP2

4-5-6 Connexion moteur 1 (ouverture retardée), bornes 5-6 marche
moteur, borne 4 commune.

5-14(JP12) Connexion condensateur moteur 1.
moteur, borne 7 commune.

8-15(JP12) Connexion condensateur moteur 2.

N.B. Si un seul moteur est utilisé, utiliser la sortie pour le moteur
2 et configurer la logique “1 moteur actif”.

10-11 Sortie 230Vac pour feu clignotant (40W maxi) et électroserrure
modele EBP 230V.

ATTENTION! Si on utilise la carte auxiliaire SSR5 pour le
préchauffage des moteurs, déplacer la connexion JP2-5 a la
borne JP2-6 de la carte SSR5.

12-13 Sortie 230V capour'aire lumineuse/lumierede courtoisie/clignotante
150W maxi. Se référer au paragraphe 9.2 Menu logique (“lumiere
de courtoisie” et “clignotante”) pour la programmation de la sortie.

JP12

14 Connexion du condensateur du moteur 1.

15 Connexion du condensateur du moteur 2.

16-17 -
sateur lumiére escaliers oule signaleur alarme de non-fermeture
du portail. Comme lumiére il commande une impulsion (temps
impulsion 1 s) au début de la manoeuvre, comme alarme, il
intervientsile portail reste ouvert pour le double du TFA introduit
(inhibé avec logique TCA pause =0).

JP3

18-19 Sortie N.O. (3W max.) pour le 2e canal radio ou témoin de
signalisation de portail ouvert. Ce témoin est éteint avec le
portail fermé, il clignote pendant la fermeture et reste allumé
avec le portail ouvert ou en phase d'ouverture.

20-21 Sortie 24Vac (1A maxi) pour alimentation accessoire et photorécepteur.

20-44 Sortie 24 Vac pour alimentation photo-émetteurs.

22-23
3 secondes), ou a ventouse.

24-25 Entrée antenne carte radioréceptrice (24 signal, 25 gaine).

JP4

26-27 Bouton Start interne (n.o.). Start interne pour feu.

Start externe pour feu.

27-29 Bouton piétons (n.o.). Lactionnementallieu surle moteur 2, en outre,
si le cycle d'ouverture a commencé (non a partir de la commande
piétons), la commande piétons a le méme effet d'un Start.

30-31 Bouton Ouverture (n.o.).

30-32 Bouton Fermeture (n.o.).

33-34 Bouton de déblocage (n.f.). Si non utilisé, laisser la connexion volante.

35-36 Entrée contact cellule photoélectrique ADMAP (zone dange-
reuse de mouvement accessible au public) (n.f.). Si elle n'est
pas utilisée, il faut laisser le shunt inséré.

Avec Logique Cellule Photoélectrigue ADMAP=0: En cas d'in-
tervention avant I'ouverture, le mouvement est interrompu, si
l'intervention a lieu pendant I'ouverture, on a I'arrét et, apres
le dégagement, I'ouverture continue.

Avec Logique Cellule Photoélectrique ADMAP=1: Cellule pho-
toélectrique exclue en ouverture. Le mouvement d'ouverture a
lieu aussi en présence d'un obstacle.

N.B. Indépendamment de la Logique Cellule Photoélectrique
ADMAP, pendant la manceuvre de fermeture, l'intervention de
la cellule photoélectrique provoque I'arrét et la réouverture.

36-37 -

ture SAFE OP (n.f.). En cas d'intervention pendant I'ouverture,
on a l'arrét et la fermeture partielle. Si non utilisée, laisser la
connexion volante.

38-39
la connexion volante.
la connexion volante.
la connexion volante.
la connexion volante.

JP5

20(JP3)-44 Sortie 24V pour émetteurs.

45-46-47  Connexion des dispositifs de sécurité vérifiés (voir Fig. de 7 a 21).

48-49-50  Connexion des dispositifs de sécurité vérifiés (voir Fig.de 7 a 21).

JP6

51-52 Entrée Minuteur (n.o.). Si le contact connecté est ouvert (n.o.), les
vantaux se ferment et se prédisposent au fonctionnement normal.
Si le contact est fermé (n.f.), les vantaux s’ouvrent et restent
ouverts jusqu'a I'ouverture du contact.

52-55 Entrée contact cellule photoélectrique-barre palpeuse de ferme-
ture SAFE CL (n.f.). En cas d'intervention pendant la fermeture,
on al'arrét et la réouverture partielle. Si non utilisée, laisser la
connexion volante.

53 Entrée vérification cellule photoélectrique (PHOT-FAULT)

54 Entrée vérification barre palpeuse/cellules photoélectriques en
ouverture (BAR-FAULT).

56 Entrée vérification cellules photoélectriques en fermeture (PHOT
CL-FAULT).

JP7 Connecteur carte radioréceptrice.

JP8 Connecteur carte connexion sérielle (SCS1).

JP9 Connecteur carte SSR5 Feu / Préchauffage.

8) PROGRAMMATION
metres de fonctionnement introduits par le constructeur.

grammateur mod. UNIPRO. Pour modifier les paramétres, lire attentivement
les instructions concernant UNIPRO et procéder comme suit. Connecter le

les fleches en haut/en bas en introduisant numériquement les valeurs des
parametres énumérés de suite.

parametre.
9) CONFIGURATION

centrale de commande RIGEL 5.
+ touche de défilement menu/incrément valeur.
- touche de défilement menu/réduction valeur.

OK touche RETOUR (validation).

passer au menu supérieur.

grammation et I'écran s’éteint (le message “FINE” est affiché).
I'appui sur la touche OK.
L’écran affiche d’abord les informations suivantes:

- Version Logiciel écran
- Version Logiciel unité de commande.

I'écran indique toujours 0000).
- Nombre de commandes radio mémorisées.

de passer directement au premier menu (parameétres).
spondants sous-menus disponibles.

[o]
Entre parenthéses rondes est indiqué le message affiché sur I'écran.

de commande.

9.1) Menu Parameétres (PA-A)
1- Temps de travail moteur 1 (k. £rfw. Mok, {) [60s]

180 secondes moteur 1.
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MANUEL D’INSTALLATION

1- Temps de travail moteur 2 (k. £rfw. Mak2) [60s]
3a
180 secondes moteur 2.
2- Temps de travail piétons (k. 7 iEkan) [6s]

3 & 90 secondes.
3- Temps de fermeture automatique (kcr) [40s]
In
TCA de 3 a 120 secondes.
4- Temps de retard ouverture du vantail 1 (t. rEERrd aliy) [3s]

moteur 2, réglable de 1 secondes & 10 secondes.
5- Temps de retard fermeture du vantail 2 (-t. ~EER-d FEr) [3s]

60 secondes.
6- Temps de ralentissement (k. ~ALL)[0s]

La durée du ralentissement se retranche de la durée de travail.
NOTE: I'on conseille d'activer le compteur des durées.
NOTAE: Utiliser cette fonction seulement en présence de la fin de cour-
se.
7- Temps de dégagement de la zone du feu (k. ELz {)[15s]

circulation réglée par le feu, de 0 & 30 secondes. Introduire la valeur O si
non utilisé.

8- %Couple moteurs (cobPLE Mak) [50%]
Introduire numériquement la valeur de 0 a 99% du couple.

9- % couples moteurs en ralentissement (colFLE ~AL) [50%]
(UNIPRO = Paramétres ultérieurs = adresse 5)

le ralentissement.
10-%Freinage (FrE in) [0%]

au poids du portail et aux sollicitations mécaniques existantes.
11-%Freinage d’urgence (FrE in Uri) [60%)]

entrées 34 (Blocage), 37 (SAFE OP), 55 (SAFE CL).
12-%Préchauffage (PrEr) [30%]
Introduire la valeur en pour centde courantde O (préchauffage désactivé)
a 99% que l'on peut faire passer dans les enroulements des moteurs
pour les maintenir & la bonne température.
13-Zone (Zank) [ 0 ] (UNIPRO = Paramétres ultérieurs = adresse 1)
Introduire le numéro de zone entre la valeur minimum O et la valeur
maximum 127. Voir le paragraphe 14 “Connexion sérielle”

9.2) Menu Logiques (Lal ic)

-TCA (kcR)[ON]

ON: Active la fermeture automatique.

OFF: Exclut la fermeture automatique.

- Blocage des Impulsions d’ouverture (kL. 'F. o) [OFF]

ON: Limpulsion de start n’a aucun effet pendant la phase d’ouverture.
OFF: Limpulsion de start a effet pendant la phase d'ouverture.

- Blocage des impulsions en fermeture (kL . FE) [OFF]

ON: Limpulsion de start n’a aucun effet pendant la phase de fermeture.
OFF: Limpulsion de start a effet pendant la phase de fermeture.

- Blocage des Impulsions TCA (kL. i"F. EcA) [OFF]

ON: Limpulsion de start n’a aucun effet pendant la pause TCA.

OFF: Limpulsion de start a effet pendant la pause TCA.

ON: Avant d'effectuer I'ouverture, le portail pousse pendant environ 2 se-

(n’est pas influencé par les butées de fin de course).
Exclut le coup de bélier.
IMPORTANT - En absence de butées d’arrét mécaniques adéquates,

OFF:

motorisation de portails coulissants.
- Coup de bélier en fermeture (cobiF LELFE) [OFF]
ON:

électrique (n’est pas influencé par les butées de fin de course).
OFF: Exclut le coup de bélier
IMPORTANT - En absence de butées d’arrét mécaniques adéquates,

motorisation de portails coulissants.
- Logique 2 pas, 4 pas (¢ FAS) [OFF]
ON:

OFF:Active la logique 4 pas (au cas ou la Logique 3 pas serait affichée sur
OFF). Une impulsion de start a les effets suivants:
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€N OUVETtUre.....cocov et arréte et insére le TFA si configuré
PO OUVEITE ...ttt et e ferme
en fermeture:... ..arréte et n’insére pas le TFA (stop)
APrES 18 STOP .. it ouvre

- Logique 3 pas (3 FRS) [OFF]
ON:

start a les effets suivants:

en ouverture:
porte ouverte:..
en fermeture:...

OFF: Désactive la Logique a 3 pas.

- Barre palpeuse (&fr) [ON]

ON:

OFF: Lentrée des bornes 36-37 est activée comme entrée des cellules
photoélectriques en ouverture.

- Préalarme (FrERL) [ OFF ]

ON: Le feu clignotant s'allume environ 3 secondes avant le démarrage du moteur.

OFF:

- Action Maintenue (ho/""E MorkE) [ OFF ]

ON:
I’on maintient enfoncée la touche de commande. |l n’est pas possible
d'utiliser la radio commande.

OFF:
fermé, elle le ferme s'il était ouvert.

- Cellules photoélectriques en ouverture (cELL. aiiu) [ OFF]

ON:

immédiatement le mouvement.
OFF:

dégagement de la cellule photoélectrique.
- Maintient du blocage ('R int. blac) [OFF]
ON:

environ 3 secondes dans la direction de butée.
Cette opération est effectuée chaque heure.
N.B.: Cette fonction a le but de compenser, dans les moteurs hydrauli-

la nuit ou due a des fuites internes.
IMPORTANT - En absence de butées d’arrét mécaniques adéquates,

motorisation de portails coulissants.
OFF: Exclut cette fonction.
- Comptage des temps (c. LEI'FS) [OFF]
ON:

sur la base des manceuvres précédentes.
OFF:
le temps introduit.
N.B. En tous les cas, programmer le temps de travail sur une valeur légére-
ment supérieure & celle nécessaire pour effectuer la manoceuvre compléte.
- Fermeture rapide (FE. ~AF) [ OFF ]
ON:
avant d’attendre la fin du TCA programmeé.
OFF: Commande non insérée.
- Minuteur / Piétons (hori. P IE) [OFF]
Entrée pour la connexion a un temporisateur externe.
ON:

compléte du portalil, en rétablissant la position de porte piétons ouverte.
OFF: Lentrée Minuteur agit sur les deux moteurs.
- Lumiére de courtoisie (L. ZanE) [OFF]
ON: Lumiere de zone. Reste allumée pendant toute la durée de la manceuvre.
OFF:

derniéere manceuvre.
- Sortie clignotante (FEU ci {Ln) [OFF]

sation-préchauffage SSR5.
ON:

portes).
N
OFF:Maintient la sortie aux bornes 12-13 comme “lumiére de courtoisie”
ou “aire lumineuse”.
- Lumiére/Alarme (RLL-LLT) [ON]
ON:
un temps double par rapport au TCA introduit).
OFF:
- 1 moteur actif (! Mak. Act {F) [OFF]
ON: Moteur 2 uniquement actif (1 vantail).
OFF: Les deux moteurs actifs (2 vantaux).
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- Type de serrure (5. «Enkali5E) [OFF]
ON: Serrure a ventouse.
OFF: Serrure a encliquetage.
- Maitre/Esclave ("A5EEF)[ OFF]
(UNIPRO=> Logique avancée = adresse 11)
ON:

nexion centralisée (voir Paragraphe 14).
OFF:

nexion centralisée (voir Paragraphe 14).
- Témoin de portail ouvert ou Il canal radio (5cf-2ch) [ OFF ]
ON:

OFF: La sortie entre les bornes 18-19 est configurée comme |l canal radio.
- Code Fixe (codE F HHE) [ OFF]
(UNIPRO = Logique avancée = adresse 13)
ON:
fixe, voir paragraphe “Clonage des Emetteurs radio”.
OFF: Le récepteur est configuré pour le fonctionnement en modalité rolling-
code, voir paragraphe “Clonage des Emetteurs radio”.
- Programmation des radio commandes (Frol. rAd ia) [ OFF ]
(UNIPRO = Logique avancée = adresse 15)
ON: Active la mémorisation par radio des émetteurs:
1 - Appuyer en séquence sur la touche cachée (P1) et sur la touche

standard au moyen du menu radio.
2 - Appuyer dans 10 s sur la touche cachée (P1) et sur la touche
normale (T1-T2-T3-T4) d'un émetteur & mémoriser.

lesquelles il est possible d'introduire de nouveaux émetteurs.
Cette modalité n’exige par I'acces a I'unité de commande.
Désactive la mémorisation par radio des émetteurs.
Les émetteurs ne sont mémorisés qu’en utilisant le menu Radio
spécialement prévu.
- Test cellules photoélectriques (EESE Fhat) [ OFF ]

(UNIPRO = Logique avancée = adresse 13)

OFF:

ON:
OFF: Désactive la vérification des cellules photoélectriques.
- Essai des cellules photoélectriques en fermeture (:ESE Fhak cL)[ OFF ]
ON:
OFF: Désactive la vérification des cellules photoélectriques activées en
fermeture.
- Test barre palpeuse (EE5E bRr) [ OFF ]
- Menu visible uniquement avec la barre palpeuse activée.
(UNIPRO = Logique avancée = adresse 14)
ON: Active la vérification des barres palpeuses (voir fig. 7 & 14).
OFF: Désactive la vérification des barres palpeuses.
- Test cellules photoélectriques en ouverture (:E5E Fhok oF) [ OFF]
- Menu visible uniquement avec la barre palpeuse désactivée.
ON:
OFF:
ouverture.

9.3) Menu Radio (- fid iz)
- Ajouter (RdJolEEr)

I'emplacement de la mémoire (01 a 64).
NOTA:

d’'une deuxieme touche est associée a la fonction piétons.
- Lire (L irE)

64) et le numéro de la touche (T1-T2-T3 o T4).
- Effacer (EFFRcE- 1)

- Eliminer Liste (EFFRcEr &Y)
ATTENTION! Il efface complétement de la mémoire du récepteur toutes
les commandes radio mémorisées.

9.4) Menu Langue (LAniiiE)

Il permet de choisir la langue du programmateur a écran.
Sont disponibles 5 langues:

- ITALIEN ( itR)

- FRANCAIS (FrA)

- ALLEMAND (dEL)

- ANGLAIS (Enii)

- ESPAGNOL (E5F)

9.5) MENU DEFAUT (FrEJEF in iE)

9.6) DIAGNOSTIC ET MONITORAGE
L'écran situé sur la centrale RIGEL 5 affiche des informations utiles tant
pendant le fonctionnement normal qu’en cas d’anomalies.

Diagnostic:

quel est le dispositif qu'il faut vérifier:

STRE = activation entrée START EXTERNE

STRI = activation entrée START INTERNE

PED = activation de I'entrée PIETONS

OPEN = activation entrée OPEN

CLS = activation entrée CLOSE

STOP = activation entrée STOP

PHOT = activation entrée PHOT ;

PHOP = activation entrée CELLULE PHOTOELECTRIQUE EN OUVERTURE
PHCL = activation entrée CELLULE PHOTOELECTRIQUE EN FERMETURE
BAR = activation de I'entrée: BARRE PALPEUSE

SWC1 = activation entrée FIN DE COURSE MOTEUR 1

SWO1 = activation entrée FIN DE COURSE OUVERTURE MOTEUR 1
SWC2 = activation entrée FIN DE COURSE FERMETURE MOTEUR 2
SWQO2 = activation entrée FIN DE COURSE OUVERTURE MOTEUR 2
TIME = activation entrée TIMER

indications de la norme EN 12453.
dommages aux personnes, aux animaux ou aux choses.
9.7) Statistiques
entrerdans le menu UNITE DE COMMANDE / STATISTIQUES et faire défiler
la page vidéo des paramétres statistiques:

Version logiciel microprocesseur carte.

du nombre de manceuvres effectuées jusqu'a ce moment.

spécial «Mise a jour date d’entretien».
sation installation).
10
Canaux de sortie du récepteur:
canal de sortie 1, si activé il commande un START

pendant 1s.
Versions des émetteurs utilisables:

variable ou dynamique) compatibles avec
INSTALLATION ANTENNE
Utiliser une antenne accordée sur 433MHz.

a un endroit plus convenable.

11) CONFIGURATION DU RECEPTEUR

opérations de “clonage” d'émetteurs.

en s'ajoutant ou en remplagant un certain émetteur.

par exemple, auraient été perdus.

n'importe quel émetteur déja programmé.
PROGRAMMATION

connexion d'UNIRADIO a la centrale de commande RIGEL 5, en utilisant
les accessoires UNIFLAT et UNIDA comme indiqué a la Fig. 4.

12) PROGRAMMATION MANUELLE

ala Fig. B pour la programmation de base.
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I’émetteur dans le menu touche start comme a la fig. B.

la touche 1 ou avec la touche 2 ou avec la touche 3 ou avec la touche 4,
insérer 'émetteur dans le menu touche 2 ch. comme a la fig. B.

Nota: La touche cachée P1 prend un aspect différent selon le modele
d’émetteur.

Pour les émetteurs avec une touche invisible (cachée), appuyer sur la
touche cachée P1 (Fig. B1). Pour les émetteurs sans touche invisible
(cachée), la touche P1 correspond a I'appui simultané sur les 4 touches

avec un tournevis les deux plaquettes P1 (Fig. B2).
NOTE IMPORTANTE: MARQUER LE PREMIER EMETTEUR MEMORISE
AVEC LETIQUETTE CLE (MASTER)
successif des émetteurs radio.

13) CLONAGE DES RADIOEMETTEURS
Clonage avec rolling code/Clonage a code fixe

CLONIX.
13.1)

CLONIX.

14) CONNEXION SERIELLE A TRAVERS SCS1 (Fig. 5)

La centrale de commande RIGEL 5 permet, a travers des entrées et des
I'ouverture ou la fermeture de tous les automatismes connectés.

de commande RIGEL 5, en utilisant exclusivement un cable duplex de type
téléphonique.

d'utiliser les fils avec la méme paire.
ne doit pas excéder 250 m.
RIGEL 5, en réglant avant tout une unité de commande MAITRE, qui aura
(voir menu logiques).
répond au Maitre de Zone. Chaque zone ne peut avoir qu’un Maitre, le
Maitre de la zone 0 contréle aussi les Esclaves des autres zones.
15) CARTE FEU / PRECHAUFFAGE DES MOTEURS SSR5 (Fig.4)
Insérée dans le connecteur prédisposé, elle permet:

La gestion de deux feux & 2 lumiéres.

Préchauffage des moteurs pour climat froid.
15.1) Prédisposition feu

ATTENTION - Prédisposer des signaux qui limitent la vitesse «Au pas».

15.2) Prédisposition préchauffage moteurs

carte préchauffage.

15.3) Configuration
A) Pour feu
Connecter UNIPRO a la carte RIGEL 5 et mettre sur “ON” les fonctions

Les interrupteurs Dip présents sur SSR5 sont 3.
Interrupteur Dip 1
ON - Exclusion du clignotement au début du mouvement.

Interrupteur Dip 2

ON - Avecle portail fermé, il active les lumiéres rouges.
OFF Lumieres éteintes si le portail est fermé.

B) Préchauffage des moteurs

fage ne sera pas activée) du menu “Parametres” pour établir le courant qui
maintiendra les moteurs chauffés.
Trimmer préchauffage

15.4) Connexions du bornier SSR5 (Fig.4)

A) Feu
JP1 - Connecteur a carte RIGEL 5.

24 - RIGEL 5 - Ver. 02

(-
9
N

phase.

lumiére rouge feu 1.

lumiére rouge feu 2.

lumiére verte feu 1.

lumiére verte feu 2.
réchauffage des moteurs

CWO B WOWN =

T ~—
© g

Connexion du feu clignotant / EBP pour préchauffage.
-8 Connexion sonde thermique.

o)l

15.5) Connexions du bornier RIGEL 5 pour feu
26-27 START interne - il provoque l'ouverture du portail, signalée par

I'intérieur, lorsque | portail est complétement ouvert.
27-28 START externe - il provoque I'ouverture du portail, signalée par

complétement ouvert, et de la lumiere rouge a l'intérieur.

externe (déja présent sur le premier canal radiorécepteur).
15.6) Leds de signalisation présentes dans la carte (Fig.4)

DL1 led verte feu 1 (externe).
DL3 led rouge feu 1 (externe).
DL2 led verte feu 2 (interne).

DL4 led rouge feu 2 (interne).

15.7) Signalisation feux

Lumiére verte: possibilité d'acces.

Lumiére rouge fixe: acces interdit. Pendant la manoeuvre d'ouverture ou
de fermeture les 2 lampes rouges restent allumées.

Lumiére rouge clignotante: début du mouvement du portail; accés interdit.
N.B.:

le temps TFA et attend pour le «temps de dégagement zone feu» intro-
d'activer le vert demandé.

ment de la zone feu recharge ce temps.

16) DEMOLITION

Attention: S’adresser exclusivement a du personnel qualifié.

dérivant du produit. En cas de récupération des matériaux, il sera oppor-
- plastique - etc.).

17) DEMONTAGE

Attention: S’adresser exclusivement a du personnel qualifié.
Si I'unité de commande doit étre démontée et remontée ailleurs, il faut:

il faudra les remplacer.

s’engager a mettre a jour cette publication.
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| ACCES AUX MENUS

Appuyer sur la
touche OK

oK ®

r Version logiciel centrale

entretien (en centaines)

~ N° manoeuvres totales (en centaines), I
+ N° manoeuvres depuis le dernier

N° commandes radio mémorisées

LEGENDA

—OK !

Valeur prédéfinie

Incrément/réduction parametres ou
commutation ON/OFF

Défilement du menu
(+ = précédent - = suivant)

Appuyer sur la touche OK (Retour/validation)

Appuyer simultanément sur les touches + et -.
L’appui simultané sur les touches + et —
permet de sortir du menu et de retourner au
menu précédent; sicela a lieu au niveau
principaldu menu, onsortde la
programmation et I'écran s’éteint.

Les modifications effectuées ne sont validées
que si elles sont suivies par I'appui de OK.

+/-

Message OK! (validation modification effectuée)|

Message KO! (erreur valeur ou fonction)

Message "Attente" (introduire la valeur ou la
fonction)

—
S

,.,

D

(=]

=
|

+
EIRI IS

MENUS SUIVANTS
FIG. B

—»—»)
9+ ) -+ BT [ - (7
S 5 ) -+ E- (3 - (7
‘—(v—» —»—»—»)
‘—(»—» —»—»—»)
S—» —»—»—»J
5 [+ @) -+ - [ - (e
S E - EE ) -+ E- - (0
S E @) - E- - ()
5 [50(E] - T [ - (e )Y

N
— [+ () » [T on P (7 )

' )
— [ox] + (1=FF1] [ ] S ] [o] 475 ]

)|
(hart_Pig)— [ox] -+ (12FF1) [T Q% ] [od4(Ps )

( P1 T ON \
— [ 5 [FF1) 4 [ 1 S ] [ (75 )
( P1 T ON \
— (o] [FFT) [ L o+ (o] )
4 N
) — [ox] » (1=FFT) |21 T G |3 [ox]+ (et )

'—/>+ »+»
'fm.ﬁ—' NSRS
1 [0 (5770) -+ Lo (5 )
{ Mok, Ack F \—/b—»[ﬁ —vlm-)-»[ﬁg

(
=[x+ (=FA]) 4 [7 T SN [ [ox4 (7o ]

'd 1
— [ox] +(12FF1) + [5; T S [+ [ox]4( 7 )
-_

Ve A
— [ox] -+ (1=FF1] - [7 L S [ [oK] ([ PrE

' 1
— [o] -+ (1=FF1) 4 [1; T S [+ )
' 1
— [ox] 4 (FF1) 4 [1 T S+ [ (et )
N A
— [o] 4 (1=FF1) 4 [, T S [+ )

1, [0+ (D) -+ [T S (5 )
' 51+ (1) -+ LT [ )
\—/v—v —>+*
‘—/v—v —»Imh-»[TQ]

' A
(EEsE Phat ] — [55] + (10771 51 o (o] (7 ]

(
— [o] -+ (1=FF1) 4 [1 T She | [+t )

S A
10— (o] -+ (1) [ T o [+t
v )
EESE bAr ] — [ox] -+ (2FF1) +[21] ore | [ox]+( 7ot )

' A
— [ox] -+ (2FF1] 4 [ T 3 [+ [od]+(PeE )

N
|4

' )
(EESE Phot o) — [ox] -+ (o771 [£ T S+ [ +( et ]

RIGEL 5 - Ver. 02 - 25



Ad loUtEr

+
e

(]
Y

Fig. B 8
g
1 2 3 %
[a]
* P T _T2T1_ T2 T
XoY XY T2
MENUS PRECEDENTS T3
FIG. A ™ ™
™ T4 T2
2 7]
(FRd o | —»[ox]— (Adiatiter}—b [ox] P [atichE chehEE |H dimmmae” | W -ELAhE | SRn e

Appuyer sur T désiré de la
commande radio voir Fig. B3

Reléacher P1 de la
| _’[ rELRACc hE"] ’ commande radio

Appuyer sur T désiré de la |‘_[ EolchE dES IrEE ]

commande radio voir Fig. B3

’\ ok D! | ¢—
— [OK]— [EolichE_cAchEE || omeerm &w
N ok DI | 4¢—

’ ’ _ ’ Appuyer sur T désiré de la
S commande radio voir Fig. B3

N
j

|¢(kolichE dES rEE )

J

— [ [prc]
Al

=1

\
(o] (iAge > [ox]H (22} [ox]H (3 ) [oK]

q

{

4
<]

{
I [deFRute | —p[oK]—
{

26 - RIGEL 5 - Ver. 02



D811472_02

Fig. 1 Alhes
— DRI =
]| O e vy 2t
. gm s=ef BEER oo oo
: I:IDIF o T O O I B ==
= —
i
E“ g} ﬁ E
OeaH
il S e =) = =
d 0 Niaaiisnasislassauien

— D44 45 46 47 48 49 50||51 52 53 54 55 56
j[EEH T O R
EISIENEIZIEENN

< > ~ <<
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4041 42 43

P4

K8 mk_ erD Dﬁlﬂﬂ‘ﬂ::l’ BF\ c€
@ - 5 F RIGEL 5 [
(@) [ ||_,,a "_OE NI
N 4 2 —
. o TENeN R REL
ufll
LELSSSUS 'Z/j_gl — 3 [I=11g=
e
~ = 1 o
@\ G‘ 18 [} LI:I:I] i
& | | | ] - _ 00
7 1 2 3|4 56 7 8 9 10 1112 13|[14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25|
5 N L a2 P12 3
Fig. 3

JP5

1l 2 e ey | e

JP3

18(19|20|21

SCA

JP3

e[re[2olz

II°CH

\ \ ]
150W [
max. g
o
T
ANT.
NO %z) Lock
z 12 Vdc
AN O
(I = ®
7 EBP 3 3 EE
40W max. 55
[aVIN V]
' P JP6
‘””26‘27‘28‘29‘30‘31‘32‘33‘34‘35‘36‘37‘38‘39‘40‘41‘42‘43‘ ‘51‘52‘53‘54‘55‘56‘
gl sl ow oo =l 7 4w o=y K oz 35 o= g Y S ol S| A A K
o w| o w @l o O O o < [e) o wul o 4 ol <
£ 9 & 585 95 £ 2 5973z 3 2334z
Z % o S I
ol o @)
I 2 et
g T 3133 g g O I T
g g 3=
<
1]

RIGEL 5 - Ver. 02 - 49



Fig. 4
L
1 osO)
2
3

—| K2

R1 @ 4 ) K RO,
| L
. 0(o
® d :
| R2 Jp2
2 Red Iig?ﬂ in close position|

GIHE &
. G 2 _‘73< KSSRS |, 50

Semaforo 1 esterno | Semaforo 2 interno DLso
Outside traffic light 1 Inside traffic light 2 G2 [C[F[MIAIN]G] L1
Feu 1 extérieur  Feu 2 intérieur N ARSI -
Ampel 2 Innen

Ampel 1 Aussen bRI@)
Seméforo 1exterior ~ Semaéforo 2 interior JP1 oLs O
Semaforo 1 externo  Semaforo 2 interno T.L3

[LENFINEN
PODDr

1
2
é DIP function

[JSSR4 18inkin

D811472_02

Fig. 5

RIGEL 5

UNIPRO

UNIPOWER

UNIFLAT
Contatti
Contacts
Contacts
Kontakte
Contactos
Contatos

Contatti
Contacts
Contacts UNITRC

Kontakte
Contactos
Contatos

UNIFLAT

UNIMITTO

Contatti
Contacts
Contacts

Kontakte Q
Contactos UNITRC

Contatos Q
Q

Q UNIMITTO

Q

d

Contatti
Contacts
Contacts
Kontakte
Contactos
Contatos

50 - RIGEL 5 - Ver. 02



D811472_02

Fig. 6

@@
%% | @
SCSt1 |:| 8Cs1 |:| SCst |:|
EpEg | | EREs RS
R | LRl QeI
— . B 1
BN ~-< BR | |
(I [ [
(. |
| e e e o — — _l._
- ]
| Max. 250m
Fig. 7
0 « )
A S x
> 3 % 5 & % x % Y o S >
JP3 & 3 JPA o 5 T o B JP6 0o & & a @ JP5§'\|roé\o] rod\ol
20 | 21 3334|3536 |37 52 53|54 |55|56 44 1 45 | 46 |47 |48 | 49|50
QO:E X1 Rxi 2
T TEST PHOT = OFF
4 2 N %_ 21 TESTPHOTCL = OFF
TEST BAR = OFF
- ‘[ (O_T (TEST PHOT OP = OFF)
5 |
Fig. 8
JP3 JP4 JP6 JP5
20| 21 33|34 |35 |36 |37 52|53 |54 |55 |56 44 | 45|46 |47 |48 | 49|50
TEST PHOT = OFF
TEST PHOTCL = OFF
TEST BAR = OFF
(TEST PHOT OP = OFF)
Fig. 9
L J3 o4 J6 JP5
20 | 21 3334|3536 |37 52| 53|54 |55 |56 44 | 45|46 |47 |48 | 49|50
TEST PHOT = ON
TEST PHOTCL = OFF
TEST BAR = OFF
(TEST PHOT OP = OFF)
20 1 1 —20
“ 51 X RX1 o2
g 3|— 33 PHOT
_}  I—
i— 53
5+F— 35

RIGEL 5 - Ver. 02 - 51




Fig. 10

52 - RIGEL 5 - Ver. 02

L 4 Jog6 JP5
20| 21 3334|3536 |37 52 | 53|54 |55 |56 44 | 45 |46 |47 |48 | 49|50
20 1 1—20
TR, T S| iz ™ ol
= . =
TEST BAR = ON 3 +—33 BAR / PHOT OP
(TEST PHOTOP = ON) - P
51— 37
Fig. 11
. Jdp8 a4 Jog JP5
20| 21 3334|3536 |37 52 |1 53|54 |55 |56 44 | 45|46 |47 |48 | 49|50
20 1 1 —20
TEST PHOT = OFF 44 2] ™1 RX1T 51— 5
TESTPHOTCL = ON - 3 |— 33 PHOT CL
TEST BAR = OFF N i
(TEST PHOTOP = OFF) |4 1—56
51— 55
Fig. 12
. Jp3 o4 o JP5
20 | 21 33|34 |35 |36 |37 52 | 53|54 |55 |56 44 | 45 | 46 |47 | 48| 49|50
ig:& TX1 RX1 1?:2?
e El
TEST PHOT = ON - [47—33
TESTPHOTCL = OFF 5}—35
TEST BAR = OFF
(TEST PHOTOP = OFF) ZO:E T 20 PHOT
w2l TX2 RX2 |51 o
e E)
- Tl —53
|5 —33
Fig. 13
o Jgp3 o4 Jog8 JP5
20 | 21 333435 |36 |37 52 | 53|54 |55 |56 44 1 45|46 |47 |48 | 49|50
ig:‘é X1 . RX1 12:;)
TEST PHOT = OFF - %_ 33
TESTPHOTCL = OFF 5 |—37
TEST BAR = ON
(TEST PHOT OP = ON) 207 - BAR/PHOT OP
44:‘2 X2 RX2 (51,
e 3]
- T — 52
5 —33

D811472_02



D811472_02
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