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Besoin d’assistance ?
Placez-vous devant votre installation et contactez-nous

de 9H à 12H00 et de 14H à 18H
Du Lundi au Samedi au 0892 350 185 (0,34 € TTC la minute)

MANOEUVRE DE DEBLOCAGE MANUEL

MISE EN PLACE DES FINS DE COURSE MAGNETIQUES

Placer votre portail en butée fermeture, fixer la fin de 
course magnétique sur le portail ou sur la crémaillère de 
façon à ce que cette dernière arrive à 15 mm du bord du 
capteur (Voir schéma).
Procéder de même pour l’autre coté lorsque le portail 
est en butée ouverture.

Note : Les butées physiques de chaque coté 
du portail sont obligatoires en plus des butées 
magnétiques.

Déverrouillez la trappe située sur le 
moteur avec la clé et tirez la vers vous 
afin de libérer le mécanisme. Une légère 
résistance à l’ouverture de la trappe 
est normale. Vous pouvez désormais 
manœuvrer le portail à la main. Il est 
impératif de vérifier maintenant que le 
portail coulisse aussi librement qu’avant 
l’installation du moteur. 
Si ce n’est pas le cas, c’est que l’écart 
entre les dents du moteur et de la 
crémaillère est trop faible. Ajustez la 
position du moteur afin qu’il existe un jeu 
de 1,5 à 2mm entre les dents du pignon 
moteur et de la crémaillère. 
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Besoin d’assistance ?
Placez-vous devant votre installation et contactez-nous

de 9H à 12H00 et de 14H à 18H
Du Lundi au Samedi au 0892 350 185 (0,34 € TTC la minute)

ATTENTION: 
Ne pas enlever le joint du boîtier car il assure son étanchéité.
Bien faire venir tous les fils du bas du boîtier électronique.
En aucun cas, un fil ne doit venir du haut ou du côté de ce boîtier.

1 Ouvrez le coffret électronique avec l’aide d’un 
tournevis cruciforme. Ôter le transformateur.

 

Joints ou 
p r e s s e s 
étoupesCâbles

Haut

2 Ôter délicatement la platine électronique. 
Conservez la dans un endroit sec et abrité.

3 Positionner le coffret sur votre pilier à proximité 
de votre installation.

4 Fixer le coffret à l’aide de vis et de chevilles 
adaptées à votre support (non fournies).

5 Faire les trous pour les passages de cables. Ils 
doivent impérativement se trouver sur la partie 
la plus proche du sol.

6 Faire passer les cables par ces trous et faire 
une étanchéité avec du joint silicone ou utiliser 
des presses étoupes.

POSITIONNER SON ARMOIRE ÉLECTRIQUE 3
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Placez-vous devant votre installation et contactez-nous

de 9H à 12H00 et de 14H à 18H
Du Lundi au Samedi au 0892 350 185 (0,34 € TTC la minute)

DL1

RV1
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TIME

P3

PAUSE

P1

CODES

F1

PD1

C1

24Vac +BATT-

CTR51-01

Effectuez les branchements comme indiqué ci-dessous puis raccordez l’automatisme 
au secteur 230V.
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Feu 
clignotant

Moteur

Vers 
antenne

Vers bouton poussoir, 
sélecteur à clé ou 

portier

Vers 
transformateur 

12V AC

Vers batterie 12V 
(otpion)

Fils du capteur de fin de course

L’ordre de branchement des fils rouge et 
jaune modifie le sens de fonctionnemnt du 
portail.

EFFECTUER LES BRANCHEMENTS DU KIT PRO 400 3

Borne 15 Borne 16

Rouge Noir

Noir Rouge

Branchement du moteur selon le 
sens d’ouverture du portail:
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Besoin d’assistance ?
Placez-vous devant votre installation et contactez-nous

de 9H à 12H00 et de 14H à 18H
Du Lundi au Samedi au 0892 350 185 (0,34 € TTC la minute)

.	� Raccordez les fils ROUGE et NOIR du moteur sur les bornes 15 et 16 du bornier de la platine électronique. (Voir 
tableau page précédente)

.	� Raccordez le fil NOIR de fin de course à la borne 10 du bornier et les fils ROUGE et JAUNE aux bornes 8 et 9 du 
bornier. (Note : L’ordre des fils ROUGE et JAUNE change le sens de fonctionnement du portail).

.	 Raccordez les fils ROUGE et NOIR de votre transformateur aux bornes FS1 et FS2 de la platine électronique.

.	 Raccordez votre Feu Clignotant sur les bornes 13 et 14 du bornier de la platine électronique.

.	 Réalisez des pontages entre les bornes 5-6 et 6-7 du bornier.

.	 Raccordez les fils MARRON et BLEU du transformateur à votre secteur 230V.

.	 Raccordez les bornes 1 et 2 de la photocellules TX aux bornes 11 et 12 du bornier de la platine électronique.

.	 Raccordez les bornes 4 et 5 de la photocellules RX aux bornes 11 et 12 du bornier de la platine électronique.

.	 Raccordez les bornes 1 et 3 de la photocellules RX aux bornes 6 et 7 du bornier de la platine électronique.

.	 Retirez le pontage 6-7 du bornier (Laisser le pontage 5-6).

.	 Positionnez votre portail completement ouvert.

.	 Positionnez le potentiomètre RV1 à la moitié.

.	 Pressez une fois le bouton P2, le portail va éffectuer automatiquement l’apprentissage de sa course en se fermant.

Note : Les butées physiques de chaque coté du portail sont obligatoires.

BRANCHEMENT DES PHOTOCELLULES (option)

L’APPRENTISSAGE DE LA COURSE DU PORTAIL

EFFECTUER LES BRANCHEMENTS DU KIT PRO 400 3

3

3

DL1

RV1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 FS1FS2 FS4FS3

P2

TIME

P3

PAUSE

P1

CODES

F1

PD1

C1

24Vac +BATT-

CTR51-01

1 2 3 4 5 1 2

1 2 3 4 5 1 2
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RECONNAISSANCE DES TÉLÉCOMMANDES

DL1

RV1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 FS1FS2 FS4FS3

P2

TIME

P3

PAUSE

P1

CODES

F1

PD1

C1

24Vac +BATT-

CTR51-01

1 Prendre une télécommande, se rendre face à l’installation et repérer le bouton P1 et le voyant DL1.
2 Appuyer sur P1 et relacher. Le voyant DL1 s’allume, s’éteint et se rallume.
3 Pendant que DL1 s’est rallumé, appuyer sur la touche 1 de votre télécommande.
4 En appuyant sur la touche 1 de votre télécommande, le voyant DL1 s’éteint.

Votre télécommande est programmée. En appuyant sur le bouton de la télécommande que
vous venez d’utiliser, vous ouvrirez et fermerez les 2 battants du portails.

1 Prendre une télécommande, se rendre face à l’installation et repérer le bouton P1 et le voyant DL1.
2 Appuyer sur P1 et relacher. Le voyant DL1 s’allume, s’éteint et avant qu’il ne s’allume de nouveau, appuyer 

et relacher une deuxième fois la touche P1, le voyant DL1 s’allume, s’éteint et se rallume.
3 Pendant que DL1 s’est rallumé, appuyer sur la touche 2 de votre télécommande.
4 Appuyer sur la touche 2 de votre télécommande, le voyant DL1 s’éteint.

Votre télécommande est programmée. En appuyant sur le bouton de la télécommande que vous venez 
d’utiliser, vous ouvrirez et fermerez 1 battant de votre portail.

ATTENTION: 
Le paramétrage des télécommandes ne suffit pas pour faire fonctionner correctement le système. Il vous faut impérativement 
effectuer “L’APPRENTISSAGE DE LA COURSE DU PORTAIL” page 12.

Comment effacer de la programmation les télécommandes:
Maintenir l’appui sur P1 jusqu’à ce que le voyant DL1 s’éteigne (environ 10 secondes). Toutes les télécommandes 
seront déprogrammées.

Touche 1 Touche 2

OUVERTURE 2 BATTANTS 

OUVERTURE 1 BATTANT - PASSAGE PIETON 

3
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MODE SEMI-
AUTOMATIQUE

Un appui sur le bouton de la télécommande ouvre le (ou les) battant(s) (Ouverture totale ou 
piéton).
Le(s) battant(s) arrive(nt) en ouverture et reste(nt) ouvert(s) jusqu’à ce que vous ordonniez un ordre 
de fermeture en appuyant de nouveau sur le même bouton de la télécommande.
Un second appui sur la télécommande alors que les portes ne sont pas entièrement ouvertes, arrête 
le portail.
Un troisième appui referme le portail.

MODE 
AUTOMATIQUE

Un appui sur le bouton de la télécommande ouvre le (ou les) battant(s). (Ouverture totale ou piéton) 
Le(s) battant(s) arrive(nt) en ouverture, le décompte du temps de pause commence.
C’est le temps durant lequel le portail restera ouvert avant de se refermer automatiquement.
Le cycle de travail est terminé à la fin de la phase de fermeture, le feu clignotant s’éteint.
Un second appui sur la télécommande alors que les portes ne sont pas entièrement ouvertes, arrête 
le portail.
Un troisième appui referme le portail.
Un appui fourni pendant le temps de pause interrompt le cycle de travail, le portail ne se fermera pas 
automatiquement.
Un nouvel appui commandera la fermeture.

MODE 
COPROPRIETE

Un appui sur le bouton de la télécommande ouvre les battants.
Les battants arrivent en ouverture, le décompte du temps de pause commence.
C’est le temps durant lequel le portail restera ouvert avant de se refermer automatiquement.
Le cycle de travail est terminé à la fin de la phase de fermeture, le feu clignotant s’éteint.
Un second appui sur la télécommande alors que les portes ne sont pas entièrement ouvertes, est 
sans effet.
Un appui sur la télécommande alors que les portes ne sont pas entièrement fermées provoque 
l’arrêt et une réouverture.
Un appui fourni pendant le temps de pause recharge ce dernier et prolonge le temps précédant la 
fermeture automatique.

RÉGLAGE DU TEMPS DE PAUSE

EXPLICATION DES MODES DE FONCTIONNEMENT 3

MODE 
AUTOMATIQUE

Maintenir l’appui sur le bouton P3 situé sur la platine électronique jusqu’à l’allumage fixe du voyant 
DL1, Relâcher la touche et laisser s’écouler le temps de pause désiré, ensuite presser P2 sur la 
platine électronique, DL1 s’éteint, le temps de pause est réglé.

MODE 
COPROPRIETE

Maintenir l’appui sur le bouton P3 situé sur la platine électronique jusqu’à l’allumage fixe du voyant 
DL1, Relâcher la touche et laisser s’écouler le temps de pause désiré, ensuite presser P3 sur la 
platine électronique, DL1 s’éteint, le temps de pause est réglé.

EFFACEMENT DU 
TEMPS DE PAUSE

Maintenir l’appui sur le bouton P3 situé sur la platine électronique jusqu’à l’extinction du voyant DL1, 
environ dix secondes. Cela rétablit d’office le fonctionnement en mode SEMI-AUTOMATIQUE.

3
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GARANTIE

Les automatismes SCS SENTINEL sont garantis 3 ans à compter de la date d‘achat du matériel, le ticket de caisse ou la 
facture d’achat faisant foi. Ce kit est conçu pour être installé et utilisé exclusivement en vue d’un usage individuel.
Conformément aux normes et à la législation en vigueur, toute installation de ce matériel pour un usage collectif doit être 
obligatoirement réalisée par un professionnel qualifié, lequel devra obligatoirement se conformer et répondre à l’ensemble 
des exigences de la Directive Machines (Déclaration de conformité, marquage CE de l’installation, registre de maintenance, 
etc.). SCS SENTINEL n’accordera aucune garantie, pour cet usage, sans examen du dossier complet.

Notre garantie porte uniquement sur la réparation ou le remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services 
techniques et exclut les coûts directs ou indirects consécutifs à une panne (frais de démontage, d’expédition ou autre…)

Les frais d’expédition du matériel entre le client et SCS SENTINEL sont à la charge du client, les frais de retour à la charge 
de SCS SENTINEL. Tout retour de matériel non emballé correctement et sans numéro de dossier sera refusé.

Ne sont jamais couverts par notre garantie :
•	 Les dommages résultant des conséquences d’une mauvaise installation (mauvais câblage, inversion de polarité…)
•	 Les dommages résultant d’un usage inadéquat de l’appareil (utilisation en contradiction avec le manuel) ou de sa 		
	 modification.
•	 Les dommages résultant des conséquences de l’utilisation de composants ne provenant pas de SCS SENTINEL.
•	 Les dommages dus à un défaut d’entretien, à un choc physique (coup de pare-choc sur le portail par exemple)
•	 Les dommages dus aux intempéries : grêle, foudre, vent violent etc.
•	 La peinture de surface des moteurs, les traitements anticorrosion, etc.
•	 Les remplacements de piles ou ampoules.
•	 Les retours effectués sans la copie de la facture d’achat ou du ticket de caisse.

SCS SENTINEL ne saura être tenu pour responsable des conséquences de la privation de jouissance du matériel pendant 
le temps ou celui-ci sera immobilisé pour réparation ou vérification auprès de nos services.

En cas d’anomalie de fonctionnent de votre système, vous devez contacter* notre services technique au N° 08 92 35 01 85 
(0.34€ TTC la min), nos techniciens vous indiqueront la procédure de SAV et un N° de dossier.

*AVANT DE NOUS CONTACTER :
- Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d’achat.
- Indiquez nous la référence de votre automatisme : PRO 400 (V 2008-2 CTR51)
- Munissez vous de l’outillage nécessaire : tournevis, testeur de courant, télécommandes, manuel d’utilisation, etc.
- Ouvrez l’armoire électrique de votre automatisme. (à ne pas faire s’il pleut)
- Placez vous près de votre automatisme, nos techniciens vous donneront des instructions adaptées à votre cas précis, il est 
donc indispensable que vous puissiez effectuer en temps réel les manipulations prescrites.

IMPORTANT 
AUCUN RETOUR DE MATERIEL VERS LE MAGASIN OU VOUS AVEZ ACHETE CE PRODUIT OU VERS NOS LOCAUX 
NE SERA ACCEPTE SANS NUMERO DE DOSSIER.

Notez ici le N° de dossier SAV :

CONDITIONS DE GARANTIE 4
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